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transportes

cadeia do frio conforto construção civil eletrônico embalagens

esportes médico/hospitalar mineração óleo/gás
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Piso, parede/divisórias, 
teto/forro, cobertura



Definir classe
dos materiais

Avaliar aplicação
do método

NBR9442/86

Definir 
exigências

Realizar ensaios
Apresentar 

projeto técnico
Solicitar vistoria

considerar o 
grupo/divisão 
da ocupação 
em função da 
finalidade do 
material

Classe I, IIA, 
IIB, IIIA, IIIB, 
IVA, IVB, VA, 
VB, VI

ISO 1182
NBR 8660
BS EN ISO 11925-
2
ASTM E662
NBR 9442
EN ISO 13823 
(SBI)
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O furo de centro deve estar no centro da 
amostras e ter 5mm de diâmetro, com uma 
profundidade de 35mm (comprimento total)
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D 36,6 D38,93

Densidade aparente (núcleo) ABNT NBR 11506 Kg/m³ 32,00 36,09

Resistência a compressão (núcleo) ABNT NBR 8082 kPa 180,55 198,84

Fator K ASTM C 518 W/m.K 0,02193 0,02120

Controle interno

Equipamentos  uti l i zados: Paquimetro / Balança anal ítica  / EMIC / Célula  de carga de 2000 kg / Fator k.

Ensaio Norma Unidade
Resultados

Tabela 1: Resultado dos ensaiso físico-mecânicos das amostras
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